
TBWB - LT Miniload Containers

De naam verklapt al waar de troeven van de LT Miniload contai-
ners liggen: Op het gebied van “conveyor & storage technology”. 
Deze containers zijn op maat gemaakt voor de eisen van moderne 
transportsystemen en opslagtechnologie, en maken indruk met hun 
doordachte ontwerp. De containers zijn uitgerust met een 
omlopende gesloten loopvlakbodem, die is ontworpen voor
lasten tot 50 kg. Door dit bijzondere ontwerp hebben de containers 
ideale doorloop eigenschappen.

Ze zijn bijzonder stil op transportbanden en zeer veilig in bochten. 
Voor gebruik in hoogbouwmagazijnen zijn de containers verkrijg-
baar met waterafvoergaten in de bodem en zijwanden in overeen-
stemming met de internationale brandbeveiligingsvoorschriften. 
Bovendien zijn de intralogistieke containers standaard uitgerust 
met een geïntegreerd scheidingswandsysteem, waardoor 
individuele compartimenten mogelijk zijn.

De juiste container voor intralogistiek met LT Miniload

Een overzicht van de voordelen Gesloten containers

• De kratten hebben ideale dimenties voor perfecte doorloop 
snelheid  bij ieder door transportsysteem of opslagtechnologie 

• De kratten kunnen een gewicht dragen tot wel 50KG per krat! 

• De kratten op maat naar de wensen van de klant geleverd 
worden. Denk hierbij aan speciale base constructies,  
waterafvoergaten en scheidingswanden 

• De kratten hebben een zeer lange levensduur en worden 
gemaakt uit gerecycled materiaal.

De LT Miniload containers zijn speciaal ontworpen voor gebruik in
geautomatiseerde magazijnen voor kleine onderdelen en 
shuttlesystemen. De containers hebben ideale doorloop eigen-
schappen en zijn bijzonder stil bij transport op transportbanden. 
Het stabiele dubbelwandige hoekontwerp garandeert een 
probleemloze processtroom op transportlijnen, vooral in gebogen 
gebieden.



tbwb.nlRijksweg 110 - 4849 BR Dorst (NL)   |   Tel. +31(0)161 411 916   |   info@tbwb.nl 

Specificaties

Waterafvoergaten

1 2 3

1. Waterafvoergaten FM Global
2. Waterafvoergaten VDS
3. Waterafvoergaten VDS (hogere stand)


